Приложение № 2

Техническая спецификация

услуг по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники (гарантийное обслуживание нового автотранспорта)
Информация о документе и его назначение
1.1. Данный документ представляет собой требования к услугам по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники (гарантийное обслуживание нового автотранспорта). 
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники.
1.3. Гарантийному обслуживанию подлежат автомашины УАЗ-220695 – 2 ед.
1.4. Периодичность технического обслуживания в год: ТО-0-2500км;
15000км-ТО1,30000км-ТО2,45000км-ТО3,60000км-ТО4,75000км-ТО5,90000км-ТО6,105000км-ТО7.

1.5. Оказание услуги по гарантийному обслуживанию автотранспорта по заявке заказчика в течении 3(трех) рабочих дней. 
  1.6. Запасные части, масла, жидкости и т.д. за счет средств Исполнителя услуг.
	ГРАФИК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ)

	Силовой агрегат

	1
	Замена - Масло и масляный фильтр двигателя

	2
	Замена - Фильтр воздушный двигателя

	3
	Замена - Свечи зажигания 

	4
	Проверка - Герметичность уплотнений узлов и агрегатов системы охлаждения и отопления (состояние трубок и шлангов, уровень рабочей жидкости)

	5
	Проверка - Герметичность уплотнений узлов и агрегатов систем питания, смазки и вентиляции картера (состояние трубок и шлангов, уровень масел и рабочих жидкостей)

	6
	Проверка - Герметичность уплотнений узлов и агрегатов гидравлического привода тормозной системы и привода сцепления (состояние трубок и шлангов, уровень рабочей жидкости)

	7
	Проверка - Герметичность уплотнений узлов и агрегатов системы гидроусилителя рулевого управления (состояние трубок и шлангов, уровень масел и рабочих жидкостей)

	8
	Проверка - Герметичность уплотнений узлов и агрегатов системы впуска, выпуска отработавших газов

	9
	Проверка - Герметичность уплотнений узлов и агрегатов системы отбора вакуума из вакуумного усилителя тормозов (состояние трубок и шлангов)

	10
	Проверка - Состояния подвески двигателя, крепления опор двигателя и их кронштейнов.

	11
	Проверка, протяжка креплений, соединений - Навесное оборудование двигателя

	12
	Диагностика системы управления двигателем и АБС

	13
	Проверка - Состояние деталий системы вентиляции картера

	14
	Замена - Топливный фильтр

	15
	Замена - Охлаждающей жидкости.

	16
	Замена -  Жидкости и фильтр системы усилителя рулевого управления

	17
	Обслуживание АКБ: очистить поверхности, зачистить и смазать клеммы и зажимы, прочистить отверстия в пробках, восстановить уровень электролита, уровень заряда.

	

	18
	Проверка и протяжка - Крепления элементов подвески

	19
	Проверка - Состояния шарниров карданных валов

	20
	Смазка - Подшипников крестовин карданных передач переднего и заднего моста

	21
	Смазка - Шлицевых соединений карданных передач переднего и заднего моста

	22
	Проверка, протяжка креплений - Карданных передача переднего и заднего моста

	23
	Проверка - Крепление кузова к раме

	24
	Проверка - Люфт подшипников ступиц колес

	25
	Проверка - Состояния тормозных колодок и дисков передних колес, тормозных колодок задних колес и барабанов

	26
	Проверка - Состояние колёс и шин

	27
	Проверка и регулировка - Люфт шкворней поворотного кулака

	28
	Проверка и протяжка креплений - Рулевое управление (сошка, картер рулевого механизма, наконечники рулевых тяг)                                                   

	29
	Проверка - Суммарный люфт рулевого управления

	30
	Проверка - Свободный ход педали тормоза

	31
	Замена - Масло в коробке передач

	32
	Замена - Масло в раздаточной коробке

	33
	Замена - Масло в картере переднего моста

	34
	Замена - Масло в картере задненего моста

	35
	Проверка - Зазоры в подшипниках шестерён главной передачи переднего и заднего мостов

	36
	Замена - Смазка в подшипниках ступиц колёс.  

	37
	Протяжка - Крепление цапф переднего моста

	38
	Замена - Жидкость гидроприводов тормозов и сцепления

	Кузов и салон

	39
	Проверка - Состояние кузова и рамы на отсутствие коррозии, состояние стекол, зеркал, световых приборов.

	40
	Смазка - Замки дверей, трущиеся участки ограничителя дверей, петли дверей

	41
	Проверка - Работоспособность ремней безопасности, пряжек и фиксаторов

	 
	
	
	
	
	
	

	 

	 Рекомендованные дополнительные работы

	

	1
	Проверка — Воздушного фильтра системы вентиляции салона.

	2
	Проверка — Схождение и максимальный угол поворота передних колес.

	3
	Проверка — Балансировка колес и перестановка по схеме.

	4
	Промывка — Топливных баков.

	5
	Промывка — Сетчатого фильтра электробензанасоса.

	6
	Проверка - Направление световых пучков головных и противотуманных фар.

	7
	Очистка — Предохранительных клапанов ведущих мостов.

	8
	Проверка - Крепление хомутов шлангов системы охлаждения.

	9
	Прочистка — Контрольного отверстия в насосе системы охлаждения.

	10
	Промывка — Масляной системы двигателя (перед заменой масла и фильтра).

	11
	Проверка - состояния свечей зажигания.

	12
	Замена - Фильтр воздушный двигателя

	
	
	
	
	
	
	


Требования к Поставщику.

Услуги должны быть оказаны в крытой и отапливаемой станции технического обслуживания, которая будет предоставлена для осуществления обслуживания автотранспорта Заказчика. Такая станция должна быть оснащена оборудованием: 

1. не менее 4 подъемниками; 

2. сканерами для компьютерной диагностики по всем маркам автотранспорта Заказчика; 

3. стойками подкатными для вывешивания трансмиссии; 

4. тележками инструментальными со специнструментом для профессионального ремонта. 

Наличие у Поставщика специализированных работников: автоэлектриков, автомехаников. 
