Приложение 2

Техническая спецификация на сигнальный жилет
ГОСТ 12.4.281-2014. Жилет сигнальный ярко оранжевого цвета, прямой формы с глубоким вырезом горловины и пройм, застегиваются на пять пуговиц, на полочках накладные прямоугольные боковые карманы. Жилет окантован тесьмой. Спинка со швом посередине, с плечевыми вытачками. Отделка световозвращающими полосами для обеспечения безопасности работ в темное время суток, класс защиты №3. Полосы световозвращающего материала должны быть шириной не менее 50 мм; для плечевых лямок и поясов не менее 30мм. Изделия должны иметь следующее число световозвращающих полос: две горизонтальные полосы световозвращающего материала вокруг торса на расстоянии не менее 50 мм друг от друга и полосы световозвращающего материала, соединяющиеся с верхней полосой на торсе спереди и сзади через плечи. Нижний край нижней полосы на торсе должен быть расположен на расстоянии не менее 50 мм от низа изделия. На жилете обязательное наличие товарного ярлыка с указанием наименования изделия, обозначение стандарта или технических условий на изделие, размер, дата выпуска, название предприятия- изготовителя и местонахождение (адрес).

Техническая спецификация на Галоши диэлектрические
ГОСТ 13385-78, мужские клееные из резинового верха, резиновой рифленой подошвы, текстильной подкладки и внутренних усиливающих деталей, для защиты от электрического тока при напряжении до 1 кВ и температуре от минус 30 до плюс 500С. Размеры: 240-307. Норма утечки тока не менее 2,5мА. Материал: полотно трикотажное удвоенное простое футерованное по ГОСТ 1443-78, бумазея-корд гладкокрашеная с подчесом по ГОСТ 19196-80, саржа суровая арт. 6915.

Техническая спецификация на ковер диэлектрический
Ковер диэлектрический резиновый первой группы 500х1200  ГОСТ 4997-75.

Техническая спецификация на Перчатки диэлектрические
Требования к конструкции: Перчатки пятипалые, бесшовные, с гладко отполированными поверхностями с манжетой с валиком. 
Длина 360 мм. Материал: натуральный каучук. Цвет: желтый. 
Требования к защитным свойствам: Предназначены для работы с электроустановками напряжением до 1000В.  
Особые свойства: сертифицированы в отношении стойкости к воздействию кислот (категория А), озона (категория Z) и очень низких температур (категория С) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.307-2016.

