Приложение 2

Техническая спецификация 
«Устройство для коммерческого осмотра вагонов и грузов»

1. Общие положения

1. Устройство для коммерческого осмотра вагонов и грузов (далее – устройство, изделие) предназначено для проведения работниками АО «ВЖДО» верхового осмотра вагонов и грузов без риска падения с высоты и поражения электрическим током от контактной сети.

1. Требования к изделию

1. Изделие должно состоять из следующих конструктивно законченных узлов:
- видеокамера (с зарядным устройством и резервной АКБ);
- видеотерминал (с зарядным устройством и резервной АКБ);
- штанга (для крепления видеокамеры);
- чехол (для крепления видеотерминала на запястье);
- осветительный прибор (с зарядным устройством и резервной АКБ).
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1. Требования к функционалу и принципу работы

1. Видеокамера, закреплённая на штанге, должна передавать видеоизображение на экран видеотерминала через WI-FI радиоканал.
1. Процесс сопряжения с видеокамерой, после её включения, должен инициироваться с помощью программного обеспечения, установленного на видеотерминале.
1. Установленное на видеотерминале программное обеспечение, должно обеспечивать возможность запуска и остановки записи видеоизображения.
1. Запись видеоизображения должна сопровождаться звуковым сопровождением, получаемым с микрофона видеокамеры или видеотерминала.

1. Требования к техническим характеристикам

1. Видеокамера:
- разрешение видеоизображения	не менее HD 720p;
- частота кадров	не менее 30 fps;
- угол обзора	не менее 150;
- автономность непрерывной работы от АКБ	не менее 90 мин.;
- дальность работы WI-FI радиоканала	не менее 10 м;
- защита от пыли влаги	не хуже IP67.
1. Видеотерминал:
- разрешение экрана	не менее HD 720p;
- диагональ экрана	не менее 5,5 дюймов;
- автономность непрерывной работы от АКБ	не менее 90 мин.;
- дальность работы WI-FI радиоканала 	не менее 10 м;
- защита от пыли влаги	не хуже IP67.
1. Штанга:
- должна обеспечивать защиту от поражения электрическим током при работе с электроустановками напряжением	до 500 кВ;
- длина изолирующей части	не менее 450 см;
- длина рукоятки	не менее 100 см;
- общая длина	не менее 550 см;
- масса	не более 4 кг;
1. Чехол:
- должен обеспечивать возможность крепления видеотерминала на запястье;
- должен обеспечивать возможность обзора не менее 90% площади экрана видеотерминала;
- способ крепления на запястье	регулируемый ремешок.
1. Осветительный прибор:
- должен обеспечивать возможность крепления к штанге в непосредственной близости с видеокамерой;
- должен обеспечивать возможность ведения видеосъёмки в условиях отсутствия источников естественного и искусственного освещения;
- автономность непрерывной работы от АКБ	не менее 90 мин.;
- защита от пыли влаги	не хуже IP67.








