
Техническая спецификация

Услуги по демонтажу существующего отопительного котла и монтаж нового отопительного котла со всеми комплектующими.


 Объем работ:
1. Произвести демонтаж существующего котла и подводящих труб.
2. Произвести монтаж отопительного котла со всеми комплектующими и осуществить привязку к существующей системе трубной обвязки.
3. Произвести пуско-наладочные работы нового котельного оборудования.
4. [bookmark: _GoBack]Подрядчик своими силами осуществляет закупку, поставку всех необходимых материалов и оборудования для выполнения Работ, согласно Приложения А настоящего технического задания.
5. Подрядчик несет ответственность за проверку совместимости, полноты и правильности необходимых для выполнения Работ материалов\оборудования.
6. По завершению работ Подрядчик предоставляет рекомендательное письмо о дальнейшей правильной эксплуатации котельного оборудования.
7. Подрядчик во время работ должен соблюдать Правила пожарной и промышленной безопасности. 
8. Подрядчик своими силами обеспечивает своих работников средствами индивидуальной защиты.

Требования к подрядной организации:
1. Наличие следующих работников на участке:
Мастер участка – 1 чел.
Монтажники – 2 чел.
2. Наличие сертификатов о прохождении следующих курсов:
- Обеспечение промышленной безопасности
- Пожарно-технический минимум
- Безопасность и охрана труда.
3. Наличие оборудования для выполнения данного объема работ.
4. Наличие СИЗ у всех работников, привлекаемых к данному объему работ.








Приложение А
Список закупаемого оборудования

1. Бойлер на отопление и ГВС. Мощность  35 000 ккал/час  (35 кВт)  Модель- NAVIEN 35 GA – 1 ед.
2. Аварийная сборка  (3 Бар) – 1 ед.
3. Расширительный бак 35 л. для системы отопления – 1 ед.
4. Циркуляционный насос SHIMGE-32/6  для системы отопления – 1 ед.
5. Madas фильтр для газа – 1 ед.
6. Дымоотвод DN 75 – 3 ед.
7. Стабилизатор напряжения 1 кВт. Ресанта   - 1 ед.


 
